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Таблица соединений кабеля

Bx_XC1

(2EHDR-03)

(2EHDR-02)

RS485+ (A)

RS485- (B)

4) При количесвте БУ.3 более 2-х  шт на один КИП-А.3 или при длине линии кабеля ИВНЦ 4.113.013-08 более 10м
требуется применение внешнего блока питания для питания БУ.3 (в этом случае цепи GND, +12V разъема X3 
блока КИП-А.3 не используются).

1) Подключение со стороны БУ.3 выполняется в процессе монтажа блока "под винт"

3) Кабель ИВНЦ 4.113.013-08 (L=3м) входит в комплект поставки БУ.3, другие длины кабеля по заказу
2) Количество блоков БУ.3 определяется конфигурацией системы ИГЛА при заказе.
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NAME ¹

X3

X-DB9F

КИП-А (X3)

+12V
+5V(no conn.)

+12V

RS485-
RS485+

GNDGND

RS485+ (A)
RS485- (B)

1 12 2

NAME¹

X-2EHDR-02P

B1_XC1

GND GND

RS485-
RS485+

3 м

БУ.3 №1

RS485+ (A)
RS485- (B)

+12V +12V

O1

RS485-
RS485+

GND

Примечание

0.3 х N м

БУ.3 №2

1 12 23 3

NAME¹

X-2EHDR-03P

B1_XP1

1 12 2

NAME¹

X-2EHDR-02P

B2_XC1

1 12 23 3

NAME¹

X-2EHDR-03P

B2_XP1

RS485+ (A)
RS485- (B)

+12V
GND

+12V

не исп.
не исп.
не исп.

не исп.
не исп.

не исп.

кабель КИП-А.3 - БУ.3

ИВНЦ 4.113.013-08 Э3

принципиальная

A4113013-08 (KIP-A3-BU3-12V).sch

Схема электрическая
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